
Het vervaardigen en monteren van een aandrijfrol en/of keerrol kost vaak veel
tijd en energie. Ontwikkelt u machines voor lichte toepassingen en wilt u liever een
efficiëntere oplossing? Kies dan voor Wellwaij AluTrom: een lichtgewicht trommel
vervaardigd van hoogwaardig aluminium met opvallende voordelen.

AluTrom is een lichtgewicht en roestvrije 
trommel vervaardigd van hoogwaardig  
aluminium. Door de speciale constructie 
heeft de mantel een zeer grote stijfheid wat 
de kans op vervorming verkleint. 
 
Snelle en eenvoudige montage
Wellwaij AluTrom wordt kant-en-klaar
geleverd. Montage is eenvoudig en snel:  
U hoeft slechts de mantels op de as met 
spie te bevestigen en te borgen. Lassen is 
niet nodig. Dit betekent voor u een  
aanzienlijke tijds- en arbeidsbesparing. 

Ons assortiment
AluTrom is in vele lengtes en diameters  
leverbaar en kan eventueel worden  
voorzien van RVS afdekplaatjes, borgsetjes  
en/of Wellwaij Trommelbekleding. 

WELLWAIJ ALUTROM 
DAAR DRAAIT HET OM

VOORDELEN
+   Minder kans op vervorming  
     door speciale constructie
+   Snelle en eenvoudige  
     montage zonder laswerk
+   Leverbaar in diverse lengtes  
     en diameters
+   Roestvrij, nabehandelen is  
     niet nodig 
+   Ook leverbaar inclusief  
     (antislip-) trommelbekleding

Leveringsprogramma AluTrom
Trommeldiameter (mm) As-diameter (mm) RVS afdekplaatjes (mm) Spiebreedte (mm)

60 25 59 8

75 25 74 8

80 25 79 8

90 25 89 8

100 25 99 8

120 30 119 10
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